
STANDARD EQUIPMENT FOR BASE MACHINE

OPTIONAL EQUIPMENT

Engine and related items
● Air cleaner, dry, double element type with

caution lamp on monitor
● Decelerator pedal 
● Engine, KOMATSU SAA4D107E-1, 

net output of 79 kW 105 HP direct
injection, turbocharged, air-to-air
aftercooler, EPA Tier 3 emissions certified

● Fan, hydraulic driven, electronic control
● Fuel pre-filter (10 micron) and fuel filter 

(2 micron)
● Intake pipe with precleaner
● Radiator mask grid
● Radiator reserve tank
● Ribbon heater
● Water separator
Electric system
● Alternator, 35 amp (24 V)
● Back-up alarm
● Batteries, large capacity 92 Ah
● Starting motor, 5.5 kW
Power train and controls
● Brake pedal
● Counter rotation
● Electronically controlled Hydrostatic

Transmission (HST) with Quick-shift and
variable speed settings

● Palm Command Control System (PCCS)
with electronic control for travel control

● Reverse speed presets

Undercarriage
● Idler cushions
● Sprockets, bolt-on
● Track roller guards, end section
● Track shoe assembly w/sealed and

lubricated link assembly:
—D39EX-22: 460 mm 18.1" single

grouser shoes 
—D39PX-22: 635 mm 25.0" single

grouser shoes 
Guards and covers
● Crankcase guard and underguard
● Engine hood and side panels
● ROPS/FOPS*
● Sprocket inner guard
Operator environment
● Cup holder
● Electronic monitor panel with on-board

diagnostics
● Foot rest, high mounted
● Horn  
● Seat belt, 76 mm 3" retractable
● Seat, low back vinyl, suspension type
Hydraulics and controls
● Accumulator for Proportional Pressure

Control (PPC)
● Hydraulics for PAT dozer
● Palm Command Control System (PCCS)

with Proportional Pressure Control (PPC)
for blade control

Vandalism protection
● Filler cap locks and cover locks
● Instrument panel lock and cover 

(canopy only)
Other standard equipment
● Grease gun holder
● High altitude arrangement (no fuel

adjustment up to 2300 m 7,546 ft)
● Lighting package - (3 front, 1 rear

cab/canopy)
● Marks and plates, English
● Pullhook, front

Track shoe assembly with sealed and
lubricated link assembly
● D39PX-22

– 700 mm 27.6" single grouser, link
Track rail assembly with Abrasion
Resistant (AR) bushings  and sealed and
lubricated link assembly
● D39EX-22

– 460 mm 18.1" single grouser, 
shoe with AR link

– 510 mm 20" single grouser, 
with AR link

● D39PX-22
– 635 mm 25.0" single grouser, 

with AR link
– 700 mm 27.6" single grouser, 

with AR link

Dozer assembly
● D39PX-22 – 2980 mm 9'9" blade
Track roller guards
● Track roller guards, segmented, full

length
Operator environment
● 12 amp (12V) power port (cab only)
● Cab machine

– Cigarette lighter (24 V, standard for cab)
– Lunch box holder (standard for cab)
– Provision for radio (cab only)
– Seat, suspension type, fabric, high back
– Seat, suspension type, fabric low back
– Seat, air suspension type, fabric high

back
● Lunch box holder (option for canopy)

Rear equipment and hydraulics
● Rear, hydraulics (D39EX/PX-22)
● Ripper, multi-shank (D39EX-22 only)
● Hitch
ROPS canopy and ROPS cab equipment
● ROPS cab (includes air conditioner with

heater, defroster, pressurizer)
– Optional radio, AM/FM, cassette

● ROPS canopy with lower heater
Operator environment
● Forestry guards for cab and canopy
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POTENCIA NETA
79 kW 105 HP a 2200 rpm

PESO OPERATIVO 
D39EX-22: 9040 kg 19 930 lb 
D39PX-22: 9480 kg 20 900 lb

D39EX-22
D39PX-22
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La foto puede incluir equipamiento opcional.
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*ROPS cab or ROPS canopy must be ordered for
all machines. Cab and canopy FOPS Level 2.
ROPS/FOPS meets all OSHA/MSHA standards
and regulations criteria.

Dozer assembly and rear-mounted equipment are
not included in base machine price.
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D275AX-5
CRAWLER DOZER

VISTA GENERAL
D39-22CRAWLER DOZERD39-22 B U L L D O Z E R

NET HORSEPOWER
79 kW 105 HP @ 2200 rpm

OPERATING WEIGHT
D39EX-22: 9040 kg 19,930 lb
D39PX-22: 9480 kg 20,900 lbVisibilidad panorámica

● Diseño de la parte frontal super inclinada
● Diseño de cabina hacia delante
● ROPS/FOPS integrado

Alta productividad
● La mayor potencia de su clase
● Ventilador de accionamiento hidráulico

controlado electrónicamente
● Mando final en la zapata
● Hoja con inclinación lateral/hacia delante y

atrás angulable y de gran capacidad

Funcionamiento sencillo y mayor comodidad 
para el operador
● Transmisión hidrostática (HST) de control electrónico
● Sistema de control de mando manual (PCCS)
● Cabina presurizada amplia y silenciosa (opcional)
● Nuevo sistema de montaje amortiguador para la

cabina

Mayor durabilidad
● Placas de acero gruesas en toda la máquina
● Diseño modular

Fácil mantenimiento
● Panel monitor electrónico con función de

diagnóstico incorporado
● Radiador de montaje trasero con ventilador

abatible accionado hidráulicamente
● Inspecciones de mantenimiento diarias a nivel

de suelo

Photo may include optional equipment.
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D275AX-5
CRAWLER DOZER

WALK-AROUND

D39-22BULLDOZERD39-22 C R A W L E R D O Z E R

POTENCIA NETA
79 kW 105 HP a 2200 rpm

PESO OPERATIVO 
D39EX-22: 9040 kg 19 930 lb 
D39PX-22: 9480 kg 20 900 lbAll-around visibility

● Super-slant nose design
● Cab-forward design
● Integrated ROPS/FOPS

Increased productivity
● Highest HP in its class
● Electronically-controlled hydraulically-driven fan
● In-shoe final drive
● High capacity Pitch- Adjustable Power-Angle-Tilt

dozer blade

Easy operation/Increased operator
comfort
● Hydrostatic Transmission (HST) with electronic

control 
● Palm Command Control System (PCCS)
● Large and quiet pressurized cab (optional) 
● New cab damper mounting system (for cab)

Improved durability
● Heavy-plate steel used throughout
● Modular design

Easy maintenance
● Electronic monitor panel with on-board diagnostics
● Rear-mount radiator with swing-up hydraulically-

driven fan 
● Ground-level daily service checks

La foto puede incluir equipamiento opcional.



D39-22CRAWLER DOZERD39-22 B U LL D O Z E R

¡Visibilidad

Visibilidad incomparable de la hoja
El modelo D39EX/PX-22 incorpora el diseño de la parte frontal 
súper inclinada de Komatsu. Este diseño innovador proporciona 
una excelente visibilidad de la hoja para un mejor control de la 
máquina y una mayor eficiencia y productividad.

54

Photo may include optional equipment.



D39-22BULLDOZERD39-22 C R A W L E R D O Z E R

See what you  panorámica!

Unrivaled blade visibility
The D39EX/PX-22 incorporates Komatsu’s super-slant nose design.
Komatsu’s innovative design provides excellent blade visibility for
improved machine control and increased efficiency and productivity.

54

La foto puede incluir equipamiento opcional.



COMODIDAD PARA EL OPERADOR
D39-22CRAWLER DOZERD39-22 BU LL D O Z E R

DURABILITY FEATURES

Transmisión hidrostática de control electrónico
El modelo D39 está equipado con transmisión hidrostática 
(HST) diseñada por Komatsu, que permite la selección de 
velocidad variable o de cambio rápido de marcha. La HST 
consta de circuitos cerrados de doble vía con dos bombas 
de pistones de desplazamiento variable y dos motores de 
traslado de desplazamiento variable. La dirección 
hidrostática elimina los embragues y los frenos de dirección 
para proporcionar giros suaves y potentes. El control 
completamente electrónico produce cambios de marcha 
automáticos y permite un control suave. La velocidad del 
motor se controla con el dial de control de combustible 
electrónico.

Conducción cómoda con montaje amortiguador 
para la cabina
El montaje de la cabina del modelo D39 utiliza un sistema 
de amortiguación que proporciona una excelente absorción 
de impactos y vibraciones que los sistemas de montaje 
convencionales no pueden igualar. El montaje 
amortiguador relleno de aceite de silicona ayuda a aislar la 
cabina del cuerpo de la máquina, suprime la vibración y 
proporciona un entorno operativo silencioso y cómodo.

Control de presión proporcional de mando 
manual (PPC)
El joystick de mando manual controlado por PPC 
proporciona el control de la hoja y junto con el sistema 
hidráulico altamente confiable de Komatsu da como 
resultado un control preciso de la hoja.

Sistema hidráulico del sist. de detección de 
carga con centro cerrado (CLSS)
Con el sistema hidráulico CLSS, la carrera de la 
palanca de la hoja es directamente proporcional a la 
velocidad de la hoja, independientemente de la carga y 
la velocidad de traslado. Esto da como resultado un 
magnífico nivel de control.

Sistema de control de mando manual (PCCS)
El joystick PCCS, de bajo esfuerzo, controla todos los 
movimientos direccionales, incluida la velocidad de 
traslado de la máquina, así como la contrarrotación.

ResorteAceite de silicona

Goma Fuelle

DER
Disminución

Aumento
Adelante

Atrás

IZQ

Heavy-duty undercarriage

Large link, large bushing diameter, and wider sprocket teeth

extend undercarriage life.

Protected travel motors and final drives

Travel motors and final drives are mounted within the track

shoe width for protection from rocks and stumps, and for

improving durability.

Monocoque track frame

Komatsu’s monocoque track frame design using thicker box

section material and fewer welded components provides

increased rigidity and strength.

One-piece nose guard

Simplified high-rigidity structure with thicker plates reduces

vibration and noise.

Main frame

High-rigidity simple main frame structure combined with

thick plates and steel castings provide increased reliability

and durability.

Modular design

One of the design goals behind the creation of the D39 was

to manufacture a more durable machine. This was achieved

by reducing component complexity and using a strong

modular design for increased serviceability and durability.
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OPERATOR COMFORT

D39-22BULLDOZERD39-22 C R A W L E R D O Z E R

CARACTERÍSTICAS DE DURABILIDAD

HST with electronic control

The D39 is equipped with Komatsu-designed Hydrostatic

Transmission (HST) that allows for Quick-Shift or variable

speed selection. The HST consists of dual-path closed-

circuits with two variable displacement piston pumps and

two variable displacement travel motors. Hydrostatic

steering eliminates steering clutches and brakes, providing

smooth powerful turns. Fully electronic control provides full

automatic shifting and enables smooth control. Engine

speed is controlled using an electronic fuel control dial.

Comfortable ride with cab damper mounting

The D39’s cab mount uses a cab damper system that

provides excellent shock and vibration absorption which

conventional mounting systems are unable to match. The

silicon oil filled cab damper mount helps to isolate the cab

from the machine body, suppressing vibration and providing

a quiet, comfortable operating environment.

Palm command Proportional Pressure Control
(PPC)

PPC-controlled palm command joystick provides blade

control. Combined with the highly reliable Komatsu

hydraulic system, precise control is the result.

Closed-center Load Sensing System (CLSS)
hydraulic system

With CLSS hydraulics, blade lever stroke is directly

proportional to blade speed, regardless of the load and

travel speed. This results in superb fine controllability.

Palm Command Control System (PCCS)

The low-effort PCCS joystick controls all directional

movements including machine travel speed as well as

counter-rotation.

SpringSilicon oil

Rubber
Boot

RH

Down Shift

Up Shift

F

R

LH

Tren de rodaje para trabajo pesado
El eslabón y el diámetro del buje de gran tamaño junto con 
los dientes más anchos de la rueda dentada, extienden la 
vida útil del tren de rodaje.

Motores de traslado y mandos finales protegidos
Los motores de traslado y los mandos finales están 
montados dentro de la parte ancha de la zapata de la oruga 
como protección contra las rocas y los tocones de árboles y 
para mejorar la durabilidad.

Bastidor de oruga monocasco
El diseño del bastidor de oruga monocasco de Komatsu que 
utiliza un material más grueso para la sección de la 
estructura y menos componentes soldados proporciona una 
mayor rigidez y resistencia.

Protección frontal de una pieza
La estructura simplificada de alta rigidez y con placas más 
gruesas reduce la vibración y el ruido.

Bastidor principal
La estructura básica del bastidor principal de alta rigidez 
en conjunto con las placas de gran grosor y las piezas de 
fundición de acero proporcionan una mayor fiabilidad y 
durabilidad.

Diseño modular
Uno de los objetivos de diseño detrás de la creación del 
modelo D39 fue fabricar una máquina más duradera. Esto 
se logró mediante la reducción de la complejidad de los 
componentes y el uso de un diseño modular resistente para 
mayor capacidad de servicio y durabilidad.
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CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTIVIDAD
D39-22CRAWLER DOZERD39-22 B U L L D O Z E R

MAINTENANCE FEATURES

8 9

Este motor está certificado bajo 
regulaciones sobre emisiones 
EPA Tier 3 y UE etapa 3A; 
"ecot3". La ecología y la 

economía se combinan con la tecnología de Komatsu para 
crear un motor de alto rendimiento sin sacrificar la potencia o 
la productividad.

Motor controlado electrónicamente de bajo 
consumo de combustible
El motor Komatsu SAA4D107E-1 entrega una potencia neta 
de  79 kW 105 HP a 2200 rpm.         El potente motor Komatsu, 
incorporado en el modelo D39-22, hace que este bulldozer 
consuma menos combustible y sea la opción lógica tanto en 
operaciones de nivelación como para movimiento de tierra. 
El motor es turboalimentado y cuenta con inyección directa 
de combustible y posenfriamiento por aire para maximizar la 
potencia, la eficiencia del combustible y el cumplimiento con 
las emisiones de escape. El motor está instalado en el 
bastidor principal para minimizar el ruido y las vibraciones.

Ventilador de enfriamiento accionado 
hidráulicamente
La velocidad y la dirección de rotación del ventilador de 
enfriamiento del motor está controlada electrónicamente y 
depende de las temperaturas del aceite hidráulico y del 
refrigerante del motor; cuanto mayor es la temperatura, 
mayor es la velocidad del ventilador. Este sistema aumenta 
la eficiencia del combustible, reduce los niveles de ruido de 
funcionamiento y requiere menos potencia que un 
ventilador accionado por correa.

Pista de rodaje más larga 
La pista de rodaje sobre el suelo es más larga, lo que 
mejora la estabilidad y el rendimiento de la máquina en 
operaciones de nivelación y movimiento de tierra.

Hoja con inclinación angulable PAT
El ángulo de inclinación de la hoja se puede ajustar 
fácilmente al cambiar la longitud del vástago de inclinación 
en la parte superior de la hoja. Esto proporciona el máximo 
rendimiento de trabajo en diversas condiciones de suelo y 
de material.

Sistema de control de transmisión hidrostática 
(HST)
El controlador de la HST monitorea la potencia del motor y 
el equipo de trabajo/carga de traslado. Controla la bomba 
de la transmisión hidrostática y el desplazamiento del 
motor para proporcionar la velocidad óptima y la fuerza de 
tracción de la barra de tiro. La potencia de ambas orugas 
durante los giros y la contrarrotación hacen que el modelo 
D39 sea extremadamente maniobrable.

Hydraulically-driven swing-up fan

The D39-22 utilizes a swing-up fan with a gas strut-assisted

lift locking system to provide easy access to the radiator, oil

cooler, and charge air cooler. The swing-up feature makes it

easier to access cooling cores. The hydraulic fan has a

“cleaning” mode. The fan rotates in the reverse direction

and helps to clear off objects in front of the cooling areas.

Remote grease points

Remote grease points facilitate lubrication of the C-frame

pivots and angle cylinder bearing.

Adjustment-free parking disc brake 

An adjustment-free spring-applied hydraulic release wet

parking brake is located in each final drive.

New monitor with self-diagnostic function

The monitor system provides critical information about the

machine. It provides operating condition status and notifies

the operator with a lamp and buzzer when an abnormality

occurs. In addition, fault codes are indicated to aid

troubleshooting and help reduce machine downtime.

Service reminders for fluids and filters are also indicated.

Daily checks

All daily checks can be performed efficiently at ground level.

La foto puede incluir equipamiento opcional.

Photo may include optional equipment.

Photo may include optional equipment.

Photo may include optional equipment.



PRODUCTIVITY FEATURES

D39-22BULLDOZERD39-22 C R A W L E R D O Z E R

CARACTERÍSTICAS DE MANTENIMIENTO

8 9

This engine is EPA Tier 3 and

EU Stage 3A emissions

certified; "ecot3" - ecology and

economy combine with Komatsu

technology to create a high performance engine without

sacrificing power or productivity.

Fuel efficient electronic controlled engine

The Komatsu SAA4D107E-1 engine delivers a net output of

79 kW 105 HP at 2200 rpm. The powerful Komatsu engine

incorporated into the D39-22 makes this dozer fuel efficient

and the logical choice in both grading and dozing operations.

The engine is turbocharged and features direct fuel injection

and air-to-air aftercooling to maximize power, fuel efficiency,

and emission compliance. To minimize noise and vibration,

the engine is iso-mounted to the main frame.

Hydraulically-driven cooling fan

The engine cooling fan rotation speed and direction is

electronically controlled. The fan rotation speed depends on

engine coolant and hydraulic oil temperatures; the higher

the temperature, the higher the fan speed. This system

increases fuel efficiency, reduces operating noise levels,

and requires less horsepower than a belt-driven fan.

Long track-on-ground 

Long track-on-ground improves machine stability and

grading/dozing performance.

Pitch-Adjustable PAT dozer blade 

Blade pitch angle can be easily adjusted by changing the

length of the pitch rod on the top of the blade. This enables

to provide maximum job efficiency in various material and

ground conditions.

Hydrostatic Transmission (HST) control system

The HST controller monitors engine output and work

equipment/travel load. It controls HST pump and motor

displacement to provide the optimum speed and drawbar

pull. Power to both tracks during turns and counter-rotation

makes the D39 extremely maneuverable.

Ventilador abatible accionado hidráulicamente
El modelo D39-22 utiliza un ventilador abatible con un 
sistema de bloqueo de elevación asistido por acumulador 
para proporcionar un acceso fácil al radiador, al enfriador 
de aceite y al enfriador de aceite de carga. La función 
abatible facilita el acceso a los núcleos de enfriamiento. El 
ventilador hidráulico posee un modo de "limpieza", gira en 
dirección opuesta y ayuda a quitar objetos delante de las 
áreas de enfriamiento.

Puntos de engrase remotos
Los puntos de engrase remotos facilitan la lubricación de 
los pivotes del bastidor en C y del rodamiento angular 
del cilindro.

Freno de disco de estacionamiento libre de 
ajuste 

El freno húmedo de estacionamiento de liberación 
hidráulica aplicado por resorte no requiere ajuste y está 
ubicado en ambos mandos finales.

Nuevo monitor con función de autodiagnóstico
El sistema monitor entrega información crucial sobre la 
máquina, proporciona el estado de las condiciones de 
funcionamiento y notifica al operador mediante la luz y el 
zumbador cuando se produce una anomalía. Además, se 
muestran códigos de falla para ayudar a localizar y 
solucionar fallas y reducir el tiempo de inactividad de la 
máquina. También se muestran los recordatorios de 
mantenimiento para líquidos y filtros.

Inspecciones diarias
Las inspecciones diarias se pueden realizar de manera 
eficiente a nivel del suelo.

Photo may include optional equipment.
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ESPECIFICACIONES
D39-22CRAWLER DOZERD39-22 B U L L D O Z E R
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SISTEMA DE DIRECCIÓN

El joystick con sistema de control de mando manual (PCCS) controla 
todos los movimientos direccionales. Si mueve el joystick hacia 
delante, la máquina se trasladará hacia esa dirección, mientras que 
si lo mueve hacia atrás, la máquina retrocederá. Para girar, basta 
con inclinar el joystick hacia la izquierda o la derecha. La inclinación 
completa de la palanca hacia la izquierda o la derecha activa la 
contrarrotación. La transmisión hidrostática (HST) elimina los 
embragues y los frenos de dirección para proporcionar giros fluidos y 
potentes. El control completamente electrónico permite obtener un 
control preciso. El PCCS utiliza botones de cambio de marcha para 
aumentar o disminuir la velocidad.
Radio de giro mínimo:

D39EX-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 m 7'3"
D39PX-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 m 7'10"

De acuerdo a lo medido en las marcas de la oruga en el suelo al girar el pivote.

TREN DE RODAJE

Suspensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rígida
Bastidor del rodillo inferior . . . . . . . . . . . . . . . Construcción duradera

monocasco de gran tamaño
Rodillos y ruedas tensoras . . . . . . . . . . Rodillos inferiores lubricados

Orugas lubricadas
Los sellos exclusivos evitan la entrada de material abrasivo 
extraño en las holguras del pasador a buje para proporcionar una 
mayor vida útil. La tensión de la oruga se ajusta fácilmente con 
una pistola de engrase.

MOTOR

Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu SAA4D107E-1*
Tipo . . . . . . . . . . . . . 4-tiempos, enfriado por agua, inyección directa
Aspiración . . . . . . . . . . . . . . . Turboalimentado, posenfriado con aire
Nro. de cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Diámetro x carrera . . . . . . . . . . . .107 mm x 124 mm 4.21" x 4.88"
Desplazamiento de pistones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,46 ltr 272 in3

Regulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Electrónico, todas las velocidades
Potencia

SAE J1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bruta 79.9 kW 107 HP
ISO 9249 / SAE J1349 . . . . . . . . . . . . . . . . . Neta 79 kW 105 HP
Ventilador hidráulico a velocidad máx . . . . . . Neta 71 kW 95 HP
Rpm nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 rpm

Accionamiento del ventilador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hidráulico
Sistema de lubricación

Método . . . . . . . . . . . . Bomba de engranajes, lubricación forzada
Filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flujo completo
Certificado bajo regulaciones sobre emisiones *EPA Tier 3 y UE etapa 3A.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

La transmisión hidrostática de doble trayectoria proporciona cambios 
de velocidad ilimitados de hasta 8,5 km/h 5.3 mph. Los motores de 
traslado de capacidad variable permiten al operador seleccionar la 
velocidad óptima para adaptarse a trabajos específicos. Palanca de 
bloqueo de control de traslado e interruptor neutro.

MANDOS FINALES

Engranaje planetario de dos etapas integrado en motores de traslado 
de tipo pistones axiales. El montaje compacto en la oruga reduce el 
riesgo de daño por escombros. También posee una rueda dentada 
incorporada para facilitar el mantenimiento.

Vel. de traslado
(modo de cambio 
de marcha rápida)

Avance Retroceso

1era 0–3,4 km/h 0–2.1 mph 0–4,1 km/h 0–2.5 mph
2da 0–5,6 km/h 0–3.5 mph 0–6,5 km/h 0–4.0 mph
3era 0–8,5 km/h 0–5.3 mph 0–8,5 km/h 0–5.3 mph

Avance Retroceso

0–8,5 km/h 0–5.3 mph 0–8,5 km/h 0–5.3 mph
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Vel. de traslado

CAPACIDAD DEL REFRIGERANTE Y  
LUBRICANTE (RECARGA)

Refrigerante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ltr 6.1 U.S. gal
Tanque de combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ltr 51.5 U.S. gal
Aceite de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 ltr 4.0 U.S. gal
Tanque hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ltr 15.9 U.S. gal
Mando final (a cada lado) . . . . . . . . . . . . . . . .  3,5 ltr 0.9 U.S. gal

D39-22
Fuerza de tracción vs velocidad

La fuerza de tracción máxima 
utilizable depende de la tracción y 

del peso del tractor. 

DIMENSIONS

PESO OPERATIVO (APROXIMADO)

Peso del tractor:
Incluye cabina con ROPS, capacidad nominal del lubricante, 
refrigerante, tanque de combustible lleno, operador y equipamiento 
estándar.

D39EX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7800 kg 17,196 lb
D39PX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8160 kg 17,990 lb

Peso operativo:
Incluye la hoja con inclinación angulable, cabina con ROPS, 
operador, equipamiento estándar, capacidad nominal del 
lubricante, refrigerante y tanque de combustible lleno.

D39EX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9040 kg 19,930 lb
D39PX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9480 kg 20,900 lb

DOZER EQUIPMENT

Use of high tensile strength steel in moldboard for strengthened blade construction.

HYDRAULIC SYSTEM

Closed-center Load Sensing System (CLSS) designed for precise
and responsive control and for efficient simultaneous operation.

Hydraulic control unit:
All spool control valves externally mounted remote to the hydraulic
tank. Piston-type hydraulic pump with capacity (discharge flow) of 99
ltr/min 26.2 U.S. gal/min at rated engine rpm.

Relief valve setting . . . . . . . . . . . . . 27.4 MPa, 280 kg/cm2 3,983 psi 
Hydraulic cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . Double-acting, piston type 

Hydraulic oil capacity (refilling):
Power angle tilt dozer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ltr 15.9 U.S. gal

Control valves:
3-spool control valve for power angle tilt dozer.
Positions:

Blade lift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raise, hold, lower, and float
Blade tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right, hold, and left
Blade angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right, hold, and left

Additional control valve required for ripper.
Positions:

Ripper lift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raise, hold and lower
Number of cylinders Bore

Blade lift 2 75 mm 2.95"
Blade tilt 1 90 mm 3.54"
Blade angle 2 80 mm 3.15"

D39EX-22 D39PX-22
A 1280 mm 4'2" 1280 mm 4'2"
B 2710 mm 8'11" 3250 mm 10'8"
B — 2980 mm 9'9"
C 370 mm 1'3" 440 mm 1'5"
C — 405 mm 1'4"
D 2730 mm 8'11" 2730 mm 8'11"
E 900 mm 2'11" 900 mm 2'11"
F 450 mm 1'6" 450 mm 1'6"
G 2360 mm 7'9" 2360 mm 7'9" 
H 4335 mm 14'3" 4335 mm 14'3"
I 2245 mm 7'4" 2245 mm 7'4"
J 2835 mm 9'4" 2835 mm 9'4"
K 53 mm 2.1" 53 mm 2.1"
L 1650 mm 5'5" 1790 mm 5'10"
M 460 mm 18.1" 635 mm 25.0"
N 2110 mm 6'11" 2425 mm 7'11"
O 2490 mm 8'2" 2980 mm 9'9"
O — 2750 mm 9'0"

*Narrow blade for D39PX-22

* Including Hitch

Ground clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 mm 15.2"

D39EX-22 D39PX-22
Nro. de rodillos inferiores (a cada lado) 6 6

Tipo de zapatas (estándar) Garra única Garra única

Nro. de zapatas (a cada lado) 39 39

Altura de la garra 53 mm 2.1" 53 mm 2.1"

Ancho de la zapata (estándar) 460 mm 18.1" 635 mm 25.0"

Área de contacto con el suelo 21710 cm2 29970 cm2
3,365 in2 4,645 in2

40.8 kPa 31.0 kPaPresión sobre el suelo
(con hoja y cabina con sist. ROPS) 0.42 kgf/cm2 0.32 kgf/cm2

5.92 psi 4.50 psi

Trocha 1650 mm 5'5" 1790 mm 5'10"

Longitud de la oruga en el suelo 2360 mm 7'9" 2360 mm 7'9"
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Overall length Blade Blade Maximum lift Maximum drop Maximum tilt Blade
with dozer* capacity (SAE) width x height above ground below ground adjustment angle

D39EX-22 PAT 4325 mm 2.21 m3 2710 mm x 980 mm 900 mm 450 mm 370 mm 25
Standard Blade 14'2" 2.89 yd3 8'11" x 3'3" 2'11" 1'6" 1'3"
D39PX-22 PAT 4325 mm 2.30 m3 3250 mm x 910 mm 900 mm 450 mm 440 mm 25
Standard Blade 14'2" 3.00 yd3 10'8" x 3'0" 2'11" 1'6" 1'5"
D39PX-22 PAT 4325 mm 2.08 m3 2980 mm x 910 mm 900 mm 450 mm 405 mm 25
Narrow Blade 14'2" 2.72 yd3 9'9" x 3'0" 2'11" 1'6" 1'4"

*

*

*

*

Vel. de traslado
(modo variable)



SPECIFICATIONS
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STEERING SYSTEM

Palm Command Control System (PCCS) joystick control for all
directional movements. Pushing the joystick forward results in
forward machine travel, while pulling it rearward reverses the
machine. Simply tilt the joystick to the left or right to make a turn.
Tilting the joystick fully to the left or right activates counter-rotation.
Hydrostatic Transmission (HST) eliminates steering clutches and
brakes, providing smooth powerful turns. Fully electronic control
enables smooth control. The PCCS utilizes shift buttons to increase
and decrease speed.

Minimum turning radius:
D39EX-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 m 7'3"
D39PX-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 m 7'10"

As measured by track marks on the ground at pivot turn.

UNDERCARRIAGE

Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rigid type
Track roller frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monocoque, large section, 

durable construction
Rollers and idlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lubricated track rollers

Lubricated tracks
Unique seals prevent entry of foreign abrasive material into pin to
bushing clearances to provide extended service life. Track tension
is easily adjusted with a grease gun.

ENGINE

Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu SAA4D107E-1*
Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-cycle, water-cooled, direct injection
Aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turbocharged, air-to-air aftercooled
Number of cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bore x stroke . . . . . . . . . . . . . . . . 107 mm x 124 mm 4.21" x 4.88"
Piston displacement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.46 ltr 272 in3

Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . All-speed, electronic
Horsepower

SAE J1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gross 79.9 kW 107 HP
ISO 9249 / SAE J1349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Net 79 kW 105 HP
Hydraulic fan at maximum speed . . . . . . . . . . . Net 71 kW 95 HP
Rated rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 rpm

Fan drive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulic
Lubrication system

Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear pump, force lubrication
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full-flow
*EPA Tier 3 and EU Stage 3A emissions certified.

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Dual-path, hydrostatic transmission provides infinite speed changes
up to 8.5 km/h 5.3 mph. The variable capacity travel motors allow
the operator to select the optimum speed to match specific jobs.
Travel control lock lever and neutral switch.

FINAL DRIVES

Two-stage planetary gear integrated into axial piston travel motors.
Compact in-shoe mount reduces risk of damage by debris. Bolt-on
sprocket for easy replacement.

Travel speed
(quick shift mode) Forward Reverse

1st 0–3.4 km/h 0–2.1 mph 0–4.1 km/h 0–2.5 mph
2nd 0–5.6 km/h 0–3.5 mph 0–6.5 km/h 0–4.0 mph
3rd 0–8.5 km/h 0–5.3 mph 0–8.5 km/h 0–5.3 mph

Travel speed
(variable mode) Forward Reverse

0–8.5 km/h 0–5.3 mph 0–8.5 km/h 0–5.3 mph
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COOLANT AND LUBRICANT

CAPACITY (REFILL)

Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ltr 6.1 U.S. gal
Fuel tank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ltr 51.5 U.S. gal
Engine oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ltr 4.0 U.S. gal
Hydraulic tank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ltr 15.9 U.S. gal
Final drive (each side) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 ltr 0.9 U.S. gal

D39-22
Drawbar pull vs. speed.

maximum usable pull depends on
traction and weight of tractor.

DIMENSIONES

OPERATING WEIGHT (APPROXIMATE)

Tractor weight:
Including ROPS canopy, rated capacity of lubricant, coolant, full fuel
tank, operator, and standard equipment.

D39EX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7800 kg 17,196 lb
D39PX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8160 kg 17,990 lb

Operating weight:
Including power angle tilt dozer, ROPS canopy, operator, standard
equipment, rated capacity of lubricant, coolant, and full fuel tank.

D39EX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9040 kg 19,930 lb
D39PX-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9480 kg 20,900 lb

EQUIPAMIENTO DE LA HOJA

Uso de acero de alta resistencia en las cuchillas para una fabricación reforzada de la hoja.

SISTEMA HIDRÁULICO

Posee un sistema detector de carga con centro cerrado (CLSS) 
diseñado para lograr un control preciso y sensible, junto con una 
operación eficiente.

Unidad de control hidráulico:
Todas las válvulas de control del carrete están montadas 
externamente y de manera remota al tanque hidráulico. La bomba 
hidráulica de tipo pistones posee una capacidad (flujo de descarga) 
de 99 ltr/min 26.2 U.S. gal/min a rpm nominales del motor.
Ajuste de la válv. de alivio . . . . . . . 27.4 MPa, 280 kg/cm2 3,983 psi 
Cilindros hidráulicos . . . . . . . . . . . . . .Tipo pistones de doble acción

Capacidad de aceite hidráulico (recarga):
Hoja con inclinación angulable . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ltr 15.9 U.S. gal

Válvulas de control:
Válvula de control de 3 carretes para la hoja con inclinación 
angulable. 
Posiciones:

Elev. de la hoja . . . .Elevación, sostenimiento, descenso, flotación
Incl. de la hoja . . . . . . . . . . . . Derecha, sostenimiento e izquierda
Ángulo de la hoja . . . . . . . . . .Derecha, sostenimiento e izquierda

Válvula de control adicional necesaria para el desgarrador. 
Posiciones:

Elev. del desgarrador. . . . . . Elevación, sostenimiento y descenso
Nro. de cilindros Diámetro

Elev. de la hoja 2 75 mm 2.95"

Incl. de la hoja 1 90 mm 3.54"

Ángulo de la hoja 2 80 mm 3.15"

D39EX-22 D39PX-22
A 1280 mm 4'2" 1280 mm 4'2"
B 2710 mm 8'11" 3250 mm 10'8"

— 2980 mm 9'9"
C 370 mm 1'3" 440 mm 1'5"

— 405 mm 1'4"
D 2730 mm 8'11" 2730 mm 8'11"
E 900 mm 2'11" 900 mm 2'11"
F 450 mm 1'6" 450 mm 1'6"
G 2360 mm 7'9" 2360 mm 7'9" 
H 4335 mm 14'3" 4335 mm 14'3"
I 2245 mm 7'4" 2245 mm 7'4"
J 2835 mm 9'4" 2835 mm 9'4"
K 53 mm 2.1" 53 mm 2.1"
L 1650 mm 5'5" 1790 mm 5'10"
M 460 mm 18.1" 635 mm 25.0"
N 2110 mm 6'11" 2425 mm 7'11"
O 2490 mm 8'2" 2980 mm 9'9"
O — 2750 mm 9'0"

*Hoja angosta para D39PX-22

* Incluido el enganche

Distancia al suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 mm 15.2"D39EX-22 D39PX-22
Number of track rollers (each side) 6 6
Type of shoes (standard) Single grouser Single grouser
Number of shoes (each side) 39 39
Grouser height 53 mm 2.1" 53 mm 2.1"
Shoe width (standard) 460 mm 18.1" 635 mm 25.0"
Ground contact area 21710 cm2 29970 cm2

3,365 in2 4,645 in2

Ground pressure 40.8 kPa 31.0 kPa
(with dozer, ROPS cab) 0.42 kgf/cm2 0.32 kgf/cm2

5.92 psi 4.50 psi
Track gauge 1650 mm 5'5" 1790 mm 5'10"
Length of track on ground 2360 mm 7'9" 2360 mm 7'9"
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Longitud total 
con hoja*

Capacidad de 
la hoja (SAE) 

Ancho x alto de la 
hoja

Elevación máx 
sobre el suelo

Caída máx bajo 
el suelo

Ajuste máx de 
la inclinación

Ángulo de 
la hoja

D39EX-22 PAT 4325 mm 2.21 m3 900 mm 450 mm 370 mm 25
Hoja estándar 14'2" 2.89 yd3

2710 mm x 980 mm 
8'11" x 3'3" 2'11" 1'6" 1'3"

D39PX-22 PAT 4325 mm 2.30 m3 900 mm 450 mm 440 mm 25
Hoja estándar 14'2" 3.00 yd3

3250 mm x 910 mm 
10'8" x 3'0" 2'11" 1'6" 1'5"

D39PX-22 PAT 4325 mm 2.08 m3 900 mm 450 mm 405 mm 25
Hoja angosta 14'2" 2.72 yd3

2980 mm x 910 mm 
9'9" x 3'0" 2'11" 1'6" 1'4"

*

*B

*

*C



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA LA MÁQUINA BASE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Motor y elementos relacionados
● Depurador de aire, elemento doble, seco 

con luz de precaución en monitor 
●
●

Pedal desacelerador
Motor KOMATSU SAA4D107E-1,
potencia neta de 79 kW 105 HP inyección
directa, turboalimentado, posenfriado por
aire, certificado sobre emisiones EPA Tier
3

● Ventilador hidráulico de control
electrónico

● Prefiltro de combustible (10 micras) y
filtro de combustible (2 micras)

● Tubería de admisión con prefiltro
● Parrilla de protección del radiador
● Tanque de reserva del radiador
● Cinta calefactora
● Separador de agua
Sistema eléctrico
● Alternador de 35 amp (24 V)
● Alarma de retroceso
● Baterías de gran capacidad 92 Ah
● Motor de arranque, 5.5 kW
Tren de potencia y controles
● Pedal del freno
● Contrarrotación
● Transmisión hidrostática (HST) de control  
    electrónico con ajustes de cambio rápido  
    de marcha y vel. variable
● Sistema de control de mando manual
    (PCCS) con control electrónico para el 
    traslado
● Vel. de retroceso predeterminadas  

Tren de rodaje
● Almohadilla de la rueda tensora 
● Ruedas dentadas incorporadas 
●

●

Protecciones del rodillo inferior, sección
del extremo
Conj. de la zapata de oruga con conj. de
eslabón sellado y lubricado:
—D39EX-22: zapatas de garra única de
  460 mm 18.1"

—D39PX-22: zapatas de garra única de  
    635 mm 25.0"

Protecciones y cubiertas
● Protección y protección inferior del cárter
● Cubierta del motor y paneles laterales 
● ROPS/FOPS*
● Protección interna de la rueda dentada
Entorno del operador
● Portavasos
● Panel monitor electrónico con función de

diagnóstico incorporado
● Reposapiés, montaje alto
● Bocina
● Cinturón de seguridad retráctil, 76 mm 3"
● Asiento de vinilo con suspensión
Sistema hidráulico y controles
● Acumulador para control de presión

proporcional (PPC)
● Sist. hidráulico para hoja PAT
● Sist. de control de mando manual

(PCCS) con control de presión
proporcional (PPC) para manejo de la
hoja

Protección contra vandalismo
● Tapas y cubiertas con seguro
● Panel de instrumentos y cubierta 

con seguro (solo la cubierta) 
Equipamiento estándar adicional
● Soporte para la pistola lubricante
● Disposición en altura (sin ajuste de

combustible hasta 2300 m 7,546
ft)

● Iluminación - (3 sección delantera,
1 sección trasera de la cabina/
cubierta)

● Etiquetas y placas, en inglés
● Gancho de tracción, delantero

Conj. de la zapata de oruga con 
eslabones sellados y lubricados
● D39PX-22

– garra única, eslabón 700 mm
27.6"

Conj. de los rieles de la oruga con bujes  
y eslabones sellados y lubricados 
resistentes a la abrasión (AR) 
● D39EX-22

– garra única, zapata con eslabones AR
de 460 mm 18.1"

– garra única con eslabones AR de 510
mm 20"

● D39PX-22
– garra única con eslabones AR de 635

mm 25.0"
– garra única con eslabones AR de 700

mm 27.6"

Conjunto de la hoja
● D39PX-22 – hoja de 2980 mm 9'9"
Protecciones del rodillo inferior
● Protecciones del rodillo inferior,
segmentadas de gran longitud
Entorno del operador
● Puerto de alimentación de 12 amp (12V)

(solo cabina)
● Cabina

– Encendedor de cigarros (24 V, estándar
para la cabina)

– Soporte para lonchera (estándar para
la cabina)

– Radio (solo para la cabina)
– Asiento con suspensión en la parte

superior trasera
– Asiento con suspensión en la parte

inferior trasera
– Asiento con suspensión neumática en

la parte superior trasera
● Soporte para lonchera (opción para la

cubierta)

Sist. hidráulico y equipamiento trasero
● Sist. hidráulico, parte trasera (D39EX/

PX-22)
● Desgarrador, escarificadores múltiples

(solo D39EX-22)
● Enganche
Cubierta ROPS y equipamiento de la
cabina ROPS
● Cabina ROPS (incluye aire

acondicionado con calefacción,
desempañador y presurizador)
– Radio opcional, AM/FM, casetera

● Cubierta ROPS con calentador inferior
Entorno del operador
● Protecciones de la cabina y la cubierta

para operaciones forestales

www.Komatsu.com Impreso en Japón 201301 IP.AD

CEN00321-02 Los materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
 es una marca registrada de Komatsu Ltd. Japan.

NET HORSEPOWER
79 kW 105 HP @ 2200 rpm

OPERATING WEIGHT
D39EX-22: 9040 kg 19,930 lb
D39PX-22: 9480 kg 20,900 lb

D39EX-22
D39PX-22
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*Se debe solicitar la cabina o cubierta con el sist. 
ROPS incluido para todas las máquinas. 
Cabina y cubierta FOPS nivel 2. El sistema 
ROPS/FOPS cumple con todas las normas 
OSHA/MSHA y criterios de regulación.

El ensamblaje de la hoja y del equipamiento 
montado en la parte trasera no está incluido en
el precio base de la máquina.




